《互联网及其应用》实践环节考核指导

一、类型

    课程试验

二、目的与要求

    《互联网及其应用》课程是一门实践性很强、内容发展更新极为迅速的课程，因此考生除了掌握教材上的内容，包括互联网的基本概念、基本理论以及基本方法外，还要学习掌握互联网上的各种基本操作和实践应用，并且在实践中要培养学习兴趣和分析能力，能够解决互联网实际应用中的一些常见问题。

三、考试环境

硬件要求：

装有网卡并能上网的PC机

CPU不低于奔腾2处理器

内存容量不低于32MB

硬盘容量不小于2G

软件要求：

操作系统：Windows 9X/NT/2000/XP。

浏览器：如IE。

FTP客户端软件：CuteFtp或Windows 自带的FTP命令。

远程登录软件：Netterm或Windows 自带的Telnet命令。

HTML语言编辑器：Windows 自带的记事本程序。

四、考核内容

《互联网及其应用》课程上机实践内容主要集中在第三、四、五、六、八章。考核内容主要围绕互联网的一些基本操作和网络维护的一些基本操作常识。主要内容如下：

1、在Windows操作系统下拨号上网的操作。

实验目的：

掌握在Windows 环境下（主要是Windows 98/2000/XP操作系统，下同），调制解调器与主机的连接和驱动安装方法、TCP/IP协议的设置、拨号网络的安装与配置方法以及创建拨号连接的方法、拨号上网和下网断线等操作。

内容提示：

这部分实践操作练习在Windows 2000/XP操作系统下与Windows 98操作系统基本相同，只不过使用拨号网络创建新连接的方法略有不同。在Windows 98下使用拨号网络创建新连接的方法在课本中已经讲述，操作比较简单。而在Windows 2000操作系统下，“拨号网络”改名为“网络和拨号连接”，在创建新连接的方法时，网络连接向导会提示用户需要选择网络连接类型，如图1所示。用户要拨号上网，可以选择第一项或第二项进行配置。
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图1

2、网卡的安装与配置

实验目的：

掌握在Windows 环境下，网卡的驱动安装方法、TCP/IP协议的安装与参数配置方法及参数查看方法。了解ipconfig（或winipcfg）、ping命令基本使用方法。

内容提示：

在Windows 环境下，任何硬件的驱动程序安装方法都类似。（因为目前版本的Windows无需安装TCP/IP协议）

用户要配置的TCP/IP协议的参数主要有：IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器等，在Windows 2000操作系统下，配置属性框如图2所示。考生要深入理解各个参数的准确含义。
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图2

在Windows NT/2000系统下，如果用户没有权限打开Internet协议(TCP/IP)属性框，也可以运行命令ipconfig或ipconfig /all查看Internet协议参数，如图3所示。
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图3

在Windows 9X操作系统下，用户可以运行winipcfg命令查看。在Unix/Linux操作系统下，用户可以运行ifconfig命令查看协议参数。

用户配置好各个参数后，可以通过ping命令检查本地主机能否与网关或远程主机通信，具体操作如图4所示。
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图4

3、互联网应用的基本操作

实验目的：

掌握使用电子邮件软件收发Email的方法，使用Telnet或远程登录软件登录远程主机或BBS服务器的方法，使用FTP客户端程序进行文件上载或下载的方法，利用浏览器浏览网页的基本操作，并注意使用浏览器访问常见搜索引擎进行信息检索的方法。

内容提示：

掌握使用电子邮件客户端软件收发Email的基本原理和基本参数的含义，如POP3服务器、SMTP服务器，用户账号等。掌握常用电子邮件客户端软件，如Microsoft Outlook Express、Foxmail等软件的参数设置和收发Email的基本方法。

除了使用课本上介绍的Telnet登录远程主机或BBS外，用户也可以使用一些具有友好界面的登录软件进行远程登录，如Netterm、Cterm等。因此，同学们应该掌握如何使用常见的远程登录软件。目前很多BBS系统也支持Web方式，用户可以直接通过浏览器访问BBS，如清华大学的水木清华BBS，用户可以运行telnet 202.112.58.200登录，也可以在浏览器地址栏中输入http://202.112.58.200访问。

除了使用Windows自带的FTP程序登录远程FTP主机进行文件上载或下载外，用户也可以使用一些具有友好界面的FTP客户端软件进行登录并进行文件上下载，如CuteFtp、WS-FTP等。因此，同学们应该掌握Windows自带的FTP程序的一些基本命令，如open、get等，以及如何使用常见的FTP客户端软件，如何配置一些基本参数，如配置FTP服务器的IP地址或域名、用户账号、密码、匿名登录账号和密码等。

熟练掌握Web浏览器的基本操作，如何进行网页浏览。互联网最大的优势就是提供资源共享，如何快速的利用互联网查找到自己想要的信息是同学们必须掌握的基本技能，因此，能够熟练使用网上常见的搜索引擎进行信息搜索查找也是本课程的考核内容。

除了掌握基本操作，同学们还应该了解目前国内互联网一些著名或常用的网站，如提供搜索引擎的网站、提供免费电子信箱的网站、网上购物网站、同学录网站等等， 或能够通过网络搜索快速得到。

4、互联网常用服务器的安装与配置

实验目的：

了解在Windows 环境下，对于互联网常用服务器，如DNS服务器、FTP服务器以及WWW服务器的安装、配置以及测试方法。

内容提示：

本部分练习的内容是如何安装和配置一些常见的互联网常用服务器以及安装配置完成后如何测试服务器是否运行正常。除了掌握配置的方法外，还应该了解需要进行配置的一些基本参数。

对于DNS服务器，在Windows NT/2000 Server环境下可以使用系统自带的DNS服务器组件进行安装。在Windows 2000 Server环境中安装方法如下：“开始菜单”→“设置”→“控制面板”→“添加/删除程序”→“添加/删除Windows组件”→“网络服务”→“DNS”。安装完成后，DNS服务器作为DNS系统服务在系统后台运行，用户也可以通过“管理工具”中的“DNS管理器”进行管理和配置，如创建域名服务器管理区域、建立主机地址映射、创建各种记录以及如何设置反向解析等。配置完成后，用户可以通过nslookup命令进行测试。

对于FTP服务器以及WWW服务器，在Windows NT/2000 环境下也可以使用系统自带的Internet信息服务(IIS服务)组件进行安装。在Windows 2000 环境中安装方法如下：“开始菜单”→“设置”→“控制面板”→“添加/删除程序”→“添加/删除Windows组件”→“Internet信息服务(IIS)”。

安装完成后，需要设置一些基本参数，对于FTP服务，常见参数有：TCP端口、账号、主目录等，配置窗口如图5所示。
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  图5

对于WWW服务，常见的参数有：TCP端口、账号、主目录、默认文档等，配置窗口如图6所示。

[image: image6.png]21X

BRszlt | ma | SEGEREE | BEErE |
Web WA |t | ISk WiRS E-E I T |
SRS , NERERET
& YT EER D)
© S-S EE ©
- ExaE mo
FHBE O T m— EEAO)
I~ BAREE © P BEwE O
¥ R ® ¥ #3IHHED
rBAw
rERNE®
ERRFAE
HREFS W FERRR (I M|
s B b 358>
JTFT © 7 — L
BRRFRP®:  [F Gmey o] R0
B G 5





图6

除了了解各种服务器的安装和基本配置方法外，还应该注意掌握各种服务器的工作原理以及应用的相关协议、常用端口等。

5、网络应用制作

试验目的：

掌握制作简单Web页面的方法、Java Applet的开发过程以及在Web页面中的嵌入方法。

内容提示：

制作简单Web页面首先要掌握Web页面的基本结构。掌握<html>、</html>、<head>、</head>、<body>、</body>、<title>、</title>等标记符的作用，以下是一个简单的例子：

<html>

<head>

<title>我的网页

</title>

</head>

<body>这是我的第一个网页。

</body>

</html>

除了掌握Web页面的基本结构，同学们还应该掌握如何对网页进行修饰、如何添加超文本链接、如何在网页中加入图片和表格等。

编写Java Application和Java Applet的方法比较复杂，还需要Java环境进行编译。因此不要求同学们完全掌握Java程序设计，但应该掌握开发Java Application和Java Applet的基本过程和方法，并掌握Java Applet在Web页面中的嵌入方法。嵌入代码例子如下：

<applet code =”OutputHello.class” WIDTH = 200 HEIGHT = 60>

<param name=name value=”World”>

</applet>

五、考核时间及形式

考核对时间为50-60分钟（含答卷时间）；
考核形式根据实际情况可能选择以下三种形式之一：

· 采用闭卷形式，通过试卷方式进行考核，考生按照试卷上的要求进行上机操作，并按照要求将相关结果写到试卷上。

· 采用闭卷形式，将试题所有答案存储到机器硬盘下的指定Word文件中，由老师当场检查。

· 采用闭卷形式，将试题所有答案存储到机器硬盘下的指定Word文件中，将该Word文件上载到指定FTP服务器的相应位置，并将该文件用电子邮件发送到指定的评分邮箱中。

六．注意事项

1、试卷上要清楚的写明考生姓名、准考证号、机号等信息。

2、必须使用钢笔或圆珠笔书写，字迹要清楚，卷面要整洁。

3、考试期间严禁左顾右盼，交头接耳。

七、题型与要求

  请参考以下样题。

样题一

1．记录您所使用的计算机的座位号及其网卡的MAC地址。

2．记录您所使用的计算机的网络配置：安装的网络协议、TCP/IP网络配置信息（
IP地址、子网掩码、网关、DNS配置），通过子网掩码，分析该计算机所在的子网最多可以加入多少台计算机？

3．查找国内关于网上购物的网站，列举其中四个域名并记录他们对应的IP地址。

4．查找国内常用的搜索引擎，列举其中三个域名。请通过网络搜索，找到并记录电信术语MSISDN的中英文意思。

5．写出一个国内应用HTTPS协议的网站域名，这是关于什么的网站？

样题二

1．在不同的操作系统下，查看TCP/IP网络配置信息的方式也不同，在Windows 9X下可以使用____________命令，在Windows 2000下可以使用____________命令，在Linux/Unix下可以使用____________命令。

2．本机所设置网关的IP地址为____________、自网掩码为____________所使用的DNS服务器IP地址为____________。通过子网掩码，分析该计算机所在的子网最多可以加入____________台计算机？(除去网关)

3．网站www.pris.edu.cn 是关于_______________________方面的网站。匿名登录FTP服务器，用户名一般应为__________________。

4．通过互联网搜索信息功能，找出一个国内应用HTTPS协议的网页:____________，这个网页是关于____________________________________的？

5．查找国内提供同学录的网站，列举其中一个域名:____________。通过________________________命令可以查看该域名对应的IP地址，记录该IP地址:____________

6．你所知道的搜索引擎有哪些？列举2个：_______________________，_______________________。请通过网络搜索，找到并记录电信术语IMSI的中文意思:_________________________________。

7．登录BBS的方法有哪些？列举你知道的两种方法？

8．写出将IE浏览器主页设置成空白页的步骤：

样题三

1．利用互联网络，搜索一个提供VRML示例的网站。记录该网站的域名，说明如何得到该网站的IP地址并记录该网站的IP地址。

2．利用互联网络，搜索任意版本的Netterm软件，并下载到本机进行安装，安装完成后，写出你安装的Netterm的下载地址以及版本号，并详细写出使用该Netterm登录水木清华BBS站点(IP:202.112.58.200)的操作步骤。

3．编写一个简单的自我介绍的网页，要求将源程序写在下面，要求网页基本结构正确，网页标题为“个人简介”，网页中要有简单文字介绍、超链接和图片。

4．已知一个Java Applet小程序，文件名为hello.class，要将该Applet嵌入到Web页面中，宽度和高度分别为300和400像素。该Applet由两个参数，参数名分别为name和age，两者的值分别为”World”和100，请写出将该Applet嵌入到Web页面的代码。

样题四

1．请写出以下网络服务常用的端口（如果不确定，可在本机上进行测试）：

HTTP:___________   FTP:___________   Telnet:___________   SMTP :___________   

2．在本地机器上已经安装了IIS提供的FTP服务，请设置某些参数，使FTP服务正常。要求：

FTP服务器端口为1234，

FTP站点目录在本地路径为D:\，

FTP不提供匿名访问，只能是系统用户才可以访问该FTP站点，

FTP支持上载和下载功能，

客户端成功登录到该FTP服务器后，FTP服务器要向客户端发送欢迎信息：Hello.Welcome to FTP Server！

配置完成后，在客户端上使用FTP命令或FTP客户端软件进行测试配置是否正确。

请写出详细配置步骤，并详细写出测试该FTP服务器的步骤。

3．本机已经安装调制解调器，但未设置任何拨号连接。已知提供上网的ISP拨号电话号码为12345，用户名为XB，密码为12345。请写出：

用该号码上网的详细步骤（包括创建连接的步骤、拨号步骤、使用浏览器访问某个网站的步骤、断线下网的步骤）

4．说明用户如何得到上网后ISP为本机提供的TCP/IP参数，记录这些参数。

样题一参考答案

1． 座位号为A网13号，网卡的MAC地址为00-0E-A6-2C-F7-55。

2．计算机的网络配置：

安装的网络协议：NetBEUI协议、Internet协议(TCP/IP)

TCP/IP网络配置信息：

IP地址：202.112.105.123

子网掩码：255.255.255.128

网关：202.112.105.1

DNS配置：202.112.10.37

通过子网掩码，该计算机所在的子网最多可以加入125台计算机，IP地址范围202.112.105.2-202.112.105.126。202.112.105.0为所在子网的子网地址，202.112.105.1为网关地址，202.112.105.127为所在子网的广播地址。

3．国内关于网上购物的网站域名       对应的IP地址。

store.sohu.com




61.135.133.84
shopping.263.net




210.78.128.37
www.8848.net.cn




218.30.96.51
www.eguo.com




203.212.2.88
提示：如果考生记不住这些网站，可以通过一些搜索引擎搜索。通过ping命令或nslookup命令获取每个域名对应的IP地址。

4．国内常用的搜索引擎域名：

www.baidu.com   e.pku.edu.cn

www.sohu.com

通过网络搜索，可以找到电信术语MSISDN的中文意思：移动用户国际号码
英文意思：Mobile Station ISDN。

提示：本题主要考核考生如何利用互联网快速准确的搜索到信息。如果只搜索“MSISDN”，可能会有很多网页，未必能够快速的查找到其准确定义，如果搜索“MSISDN  术语”，就会比较容易查找到。当然，互联网上也可能有很多错误信息，因此要注意多比较。
5．国内应用HTTPS协议的网站域名：https://usereg.tsinghua.edu.cn，这是关于清华大学校园网用户服务系统的网站。
样题二参考答案

1．Winipcfg

ipconfig

ifconfig

2．202.112.108.1

255.255.255.224

29

3．北邮模式识别与智能系统   anonymous

4．https://creditcard.cmbchina.com/credituser/CreditUser.dll?CreditFrame 
招商银行信用卡帐户查询             
5．www.5460.net    nslookup或ping        61.137.93.45
6．http://e.pku.edu.cn      http://baidu.com
  
7．登录BBS的方法有：
   1）通过操作系统自带的Telnet命令。


   2）通过Telnet客户端软件，如Netterm，Xterm等软件登录


   3）如果BBS系统支持Web访问，也可以通过Web浏览器登录BBS。

8．将IE浏览器主页设置成空白页的步骤：（以IE 6.0为例）


1）选择IE浏览器的“工具”菜单，选择“Internet选项…”。


2）在“Internet选项”对话框中，选择“常规”选项卡。



3）在“常规”选项卡中，点击 “使用空白页”按钮。



4）点击“Internet选项”对话框中的“确定”或“应用”按钮。

样题三参考答案
1．利用互联网络，搜索到提供VRML示例的网站：www.cnvrml.org。


在Windows下，运行ping  www.cnvrml.org或通过nslookup，可以看到其IP地址为199.72.44.111。
2．安装的Netterm的下载地址：ftp://ftp.byr.edu.cn
版本号:Netterm v4.2d
使用该Netterm登录水木清华BBS站点(IP:202.112.58.200)的操作步骤：
1）运行Netterm。
2）选择“file”菜单下的“phone Directory”菜单项。
3）在“phone Directory”对话框中，“Host Name”文本框输入“水木清华BBS”，在“Host/IP” 文本框输入“202.112.58.200”，其他选择项均默认。

4）按“Add”按钮，则“水木清华BBS”出现在“phone Directory”目录中。

5）选择“phone Directory”目录中的“水木清华BBS”，按“Connect”按钮，则Netterm会登录到水木清华BBS。

3．代码如下：
<html>

<head>

<title>个人简介</title>

</head>

<body>

<P>大家好！我叫张三，这是我的个人简介，欢迎与我交朋友！</p>

<p>我的照片<br><img src=”myphoto.jpg”></p>
<p>欢迎访问我的另一个网站:<a href=”http://zhangsan.hello.com”>进入</a></p>
</body>

</html>
4．该Applet嵌入到Web页面的代码如下：

<applet code=”hello.class” width=300 height=400>
<param name=name value=”World”>

<param name=age  value=100>

</applet>

样题四参考答案
1．80

21

23

25  

2．设置步骤如下：
1）打开“控制面板”中的“管理工具”，双击“Internet信息服务”。

2）在“Internet信息服务”控制界面中，展开本机服务器目录。
3）右击“默认FTP站点”，点击快捷菜单上的“属性”，打开“默认FTP站点属性”对话框。

4）选择“默认FTP站点属性”对话框中的“FTP站点”选项卡，设置TCP端口为1234。
5）选择“安全帐号”选项卡，取消“允许匿名连接”。
6）选择“主目录”选项卡，设置FTP站点目录的本机路径为“D:\”，并单击选择“写入”，运行用户上载。
7）选择“消息”选项卡，在“欢迎”文本框中输入欢迎信息：“Hello.Welcome to FTP Server！”。

8）点击“确定”按钮，设置完成。

配置完成后，在客户端（与服务器是同一机器）可以使用FTP命令进行测试配置是否正确，测试方法如下：

1）点击“开始”菜单中的“运行…”，打开“运行”对话框。
2）在“运行”对话框的“打开”文本框中输入ftp，点击“确定”按钮，进入FTP环境。屏幕显示：FTP>

3）在FTP环境中，输入open 127.0.0.1 1234，回车，系统返回信息：“Hello.Welcome to FTP Server！”，并要求输入用户名。

4）输入anonymous用户名，密码为任意email形式的字符串，服务器返回登陆不成功信息，说明FTP服务器不支持匿名登录。


5）输入user user1（设操作系统有一用户，用户为user1，密码为user1），根据服务器返回信息，输入密码：user1，服务器返回用户成功登录的信息。


6）输入ls，察看服务器上的文件，输入bin，设置下载模式为二进制下载，输入get 文件名，可下载服务器上的文件。输入put 本地文件名，可将本地文件上载到服务器。


7）测试完毕。
3．以Windows 2000系统为例：
创建连接的步骤如下：

1）打开“开始”菜单，选择“设置”，打开“网络和拨号连接”。
2）双击“新建连接”，打开“网络选择向导”，点击“下一步”。
3）“网络连接类型”选择“拨号到专用网络”，点击“下一步”。
4）输入电话号码:12345，点击“下一步”。
5）“可用连接”可以选择“所有用户使用此连接”或“只有我自己使用此连接” ，点击“下一步”。
6）“Internet连接共享”使用默认设置，点击“下一步”。
7）输入连接名称：“12345”，点击“完成”按钮。
拨号步骤：
1） 打开“网络和拨号连接”，双击“12345”连接。
2） 在连接对话框中输入用户名：XB，密码：12345，点击“拨号”按钮。

3） 如拨号成功，该连接会在任务栏的右侧以小图标显示。

使用浏览器访问某个网站的步骤：
1） 拨号成功后，打开IE浏览器。

2） 在IE浏览器的地址栏中输入URL，如http://www.bupt.edu.cn，按回车或鼠标点击“转到”按钮。

3） IE浏览器将相应网页显示出来。

断线下网的步骤：
1）右击任务栏右侧的“连接”小图标，会出现快捷菜单。

2）选择快捷菜单中的“断开连接”，则断线下网操作成功。

4．在Windows 2000/XP下，可以运行ipconfig /all，得到本机的TCP/IP参数。在Windows 98下，可以运行winipcfg，得到本机的TCP/IP参数。
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